
101 3

5

6 78 9 2 4

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
WBT ist eine eingetragene Marke der WBT-Industrie GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alle Angaben sowie technische Änderungen unter üblichem Vorbehalt • All instructions and technical modifications under usual reserve 
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WBT-0244 „classic“ Cinchbuchse – OEM-Version 

 
Koaxialbuchse für den Gehäuseeinbau, Löt- / Crimpversion 

 
1. Mechanik  

− einteilige, eng tolerierte Kontaktelemente (Tol. < ± 0,02 mm)  

− Innenbuchse (2) mit definierten Kontaktflächen, WBT-Aktivfedermechanik mit umschließendem 

Bronze-Federring; großer Federweg für gleichbleibenden Kontaktdruck auch bei unpräzisen 

Gegenstücken  

2. Werkstoffe  

− Grundkörper (1)  Ms 

− Innenbuchse (2)   Reinkupfer 

− Dielektrikum (6)   präz. Spritzteil, LCP 

− 3-Loch-Kontermutter (4) Ms, vergoldet           

3. Oberflächen  

− Grundkörper (1)  WBT-24-Karat-Vergoldung (Ni 5 µm; Au 0,2 µm) 

− Innenbuchse (2)  direkt einschichtig vergoldet (Au 0,3 µm) 

4. Betriebseigenschaften (nach> 103 Steckzyklen noch sicher eingehalten) 

− Dauerstrom   ID > 5 A  

− Übergangswiderstand Rü < 0,1 mOhm (Schleife gemessen mit WBT-0110) 

− Durchgangswiderstand RB < 0,05 mOhm 

− Eigenkapazität   C   6,5 pF  

− Isolationswiderstand Riso > 1010 Ohm 

− Wellenwiderstand (projektiv)  Z = 16 Ohm  

5. Anschlüsse  

− Löttechnik: für Kabel bis 1,5 mm2 

− Stecktechnik: 2,8 mm Flachsteckkabelschuh WBT-0657 

6. Montage  

− durch die gerändelte 3-Loch-Kontermutter problemlos von Hand möglich  

− empfohlener Buchsenabstand von Mitte zu Mitte: 17,78 mm = 7/10 Zoll (Norm, s. Skizze)  

7. Montageempfehlung 

− WBT-0718 Körperschalldämpfer, Version K 

 

 

Warnung: Die Verwendung von Kontaktmitteln sowie von lösemittelhaltigen Reinigern kann zur 
Beschädigung der Kunststoffbauteile führen. 

 

WBT-0244 D 

RoHS konform 

empfohlene Einbaumaße 

 

Stückliste 

 
Grundkörper, 
Messing 

1 

 
Innenbuchse mit WBT-
Aktivfederkontakt, 
Reinkupfer  

1 

 
Federring, 
Bronze 

1 

 
3-Loch-Kontermutter, 
gerändelt, Messing 

1 

 
Sternkennung, rot oder weiß, 
PA 6 

1 

 
Dielektrikum, 
LCP 

1 

 
Distanzscheibe 1 mm, 
PA 6  

1 

 
Distanzscheibe 2 mm, 
PA 6 

1 

 
Stufenscheibe 3,5 mm, 
PA 6 

1 

 
Doppelstufenscheibe m. 
Flächenloch u. Nase, 4,6 mm,  
PA 6 

1 

Lieferumfang 1 - 10 montiert 

Zeichnungsstand 10.10.2025 

 

Gehäuse- 
Wand 

Alle Maße in mm 



Änderungen: 

 

WBT0244 daten deu.doc  
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10.07.2007 Beginn, abgeleitet aus WBT-0210 
  Zeichnung aus altem Datenblatt, etwas überarbeitet, neuen .cdr-file generiert, mit deut. und engl. Version 
  zusätzlich eine Referenzziffernseite erzeugt 

08.03.2016 neue Zeichnung erstellt und eingesetzt, Reste 210 er eliminiert, Crimpanschluss ergänzt 

13.03.2016 neue Zeichnung erstellt 

13.04.2016 neues Bild eingefügt, Werkstoffbez'n geändert, el. Daten angepasst 

25.04.2018 Stückliste korr ortho.,Bild mit Dielektrikum eingesetzt 

08.05.2018 aus WBT-0201 abgeleitet -> Oberflächenaufbau!  
24.06.2019 (fH) entfernt : Beide Oberflächen sind frei von ferromagnetischen Eigenschaften 
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