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Weitere Infos, Spezifikationen, Montage-Anleitungen und Einbauschablonen 
hält WBT auf Anfrage bereit. Die hier angebotenen Produkte sind  

int. patentiert unter: EP0460145, EP1470620 und int. pat. pend. 202010002.     

Nachwuchs für die nextgen™ Familie
Mit seinem Entkopplungs rahmen aus weichem  
Elastomer verhindert der Körperschall-Dämpfer 
WBT-0718 die Übertragung von Körperschall. 

Er fungiert als Unterbrecher der störenden 
Vibra  tio  nen einer Lautsprecherbox gegenüber den 
An schluss kontakten bzw. Polklemmen.  
Die jewei ligen Kontakte sind geschützt und dennoch 
stabil im Gehäuse verankert. 

Pünktlich zur HIGH END 2010 in München vorgestellt, 
erfreut sich das jüngste nextgen™ Familienmitglied 
bereits großer Nachfrage. 

nextgen™ Produkte – unverzichtbar für alle, die 
Klänge in High-End Dimensionen erleben wollen.

Körperschall-Dämpfer 
WBT-0718
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WBT Sockets & Terminals

Höchstleistung für Ihre Komponenten
Als HiFi-Enthusiast wissen Sie was wichtig ist.  
Jedes Kabel, jedes Verbindungselement, jede Komponente, 
jedes kleine Detail – alles muss zusammenpassen.

Denn Klang auf höchstem Niveau ist kein Zufallsprodukt, 
sondern das Ergebnis sorgfältiger Planung und Arbeit –  
so wie unsere hochwertigen WBT Produkte.

Signalleiter aus: Cu = Kupfer | Alle Teile sind auch in Feinsilber erhältlich! 
** UVP = unverb. Preisempf. für Deutschland pro St. inkl. gesetzlicher MwSt. 
*** Ganzmetalloptik und -haptik, Innenleben in nextgen™ Technologie.

Polklemmen
Die WBT nextgen™ Polklemmen bieten 
idealen Halt für nextgen™ Kabelschuhe  
und nextgen™ Bananenstecker. 

In einer sauberen und störungsfreien Übertragungskette 
sind sie ein zentrales Glied. 

Cinchbuchsen
Ein klares und deutliches Signal in Breitband-Qualität* 
von Ihrer Audioquelle zum Verstärker – dafür sorgen die 
WBT nextgen™ Cinchbuchsen an allen Komponenten. 
Damit es kein „schwächstes Glied“ gibt, das Ihre Über-
tragungskette reißen lässt.

nextgen™ Polklemme 
WBT-0710 Cu

 UVP** 

WBT-0705*** Cu, vollisoliert  43,90 E

WBT-0710 Cu, vollisoliert  32,40 E

WBT nextgen™ Polklemmen

 UVP**

WBT-0210 Cu Chassis  23,80 E

WBT nextgen™ Cinchbuchsen

nextgen™ Cinchbuchse  
WBT-0210 Cu

Von vielen Herstellern für High-End Produkte ver  wendet. 
Fragen Sie Ihren WBT Fachhändler.

Körperschall-Dämpfer
Bald auch bei Ihrem WBT Fachhändler erhältlich,  
der Körperschall-Dämpfer WBT-0718.

Er sorgt für eine sichere Entkopplung von Körperschall  
bei Lautsprecherboxen und Elektronik (Netzfrequenz). 

Natürlich kompatibel mit allen WBT Polklemmen  
und WBT Koaxbuchsen! WBT Montageplatten sind 
auch direkt mit dem nötigen Langloch erhältlich.

Tipp:  Für die nachträgliche Montage hält WBT spezielle 
Langlochstanzen bereit.

NEU!

Körperschall-Dämpfer 
WBT-0718

int. pat. pend. 202010002

 UVP**

WBT-0718  19,95 E

Mehr Informationen zum Thema Körperschall in Kontakten, 
finden Sie im WBT Fachartikel unter www.wbt.de.

* Breitband-Qualität: Z = 75 Ω bis 1 GHz


